
PRESE CU UN CAP DE PRESARE (FARMET UNO)

PARAMETRI

Capacitatea de presare

UNO 1F

8-12 kg/h

870 mm

300 mm

460 mm

75kg

230 V/50 Hz

1,5 kw

DA

UNO 1FM

NU

1,1 kw

230 V/50 Hz

75kg

480 mm

300 mm

8-12 kg/h

870 mm

UNO 3F

DA

1,1 kw

230 V/50 Hz

70kg

460 mm

300 mm

8-12 kg/h

870 mm

UNO FM3F

NU

1,5 kw

230 V/50 Hz

80 kg

480 mm

300 mm

8-12 kg/h

870 mmLungimea

Lățimea

Lățimea

Greutatea

Tensiunea

Consumul de energie

Convertizor de frecvență
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PRESE DE CAPACITATE MICĂ FĂRĂ FILTRARE ULEI

sunt concepute pentru presarea la rece a 
semințelor oleaginoase obișnuite (rapiță, 
floarea-soarelui, in) și a semințelor 
oleaginoase tehnice (anghinare, cânepă, 
etc.);

1F Presează semințe obișnuite.
 Alimentare la 220V.
 Presarea se reglează prin duze diferite.

1FM Alimentare la 220V.
 Presarea se reglează prin convertizor 
 de frecvență și duze diferite.

3F Alimentare la 380V.
 Presarea se reglează prin duze diferite.

FM3F Alimentare la 380V.
 Presarea se reglează prin convertizor 
 de frecvență și duze diferite.

presele cu convertizor de frecvență pot 
prelucra semințe speciale (semințe de 
struguri, măr, cătină, muștar, busuioc, 
dovleac, etc.);
instalare și operare simplă, dimensiuni mici, 
conținut scăzut de fosfor în uleiul rezultat.

CARACTERISTICI DE BAZĂ

VARIANTE DE PRESE FARMET UNO


