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OFERTA GENERALA PRESE MELC TIP

NR. XRFA 203/2011 FARMET FS 1000

PENTRU PRESARE LA RECE
SEMINTE DE RAPITA, FLOAREA-SOERELUI, ETC

cu capacitatea de

800 kg seminte pe ora

Presele FS 1000, precum si FL 200 se folosesc fie singure, fie la procesele cu presare in doua trepte,
fie pot fi compilate in linii tehnologice (mai multe prese ).
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Sediu : Liviu Rebreanu 16, ap.56, sector 3, Bucuresti Show-room : Complex ,Bucuresti-Construct”
Tel. + Fax : +40 21 233 41 37 BId. Timisoara 103-111, sector 6, Bucuresti
Mobil : + 40 722 533539, +40 729 951276 Tel : + 40 31 4327060
E-mail :office @axe-consulting.ro Fax : + 40 31 4327061

www.axe-consulting.ro
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Caracteristici tehnice PRESE MELC FARMET FS 1000

Latimea : 1.900 mm

Lungimea : 3.970 mm

Inaltimea : 2.360 mm

Greutatea : 9.800 kg

Tensiunea : 3x400v/50Hz

Consum de energie : 45 kw

Capacitatea de presare : 800 kg seminte/ora

Componeneta ofertei standard : Nu sunt cuprinse in oferta standard :
e Presa propriu-zisa FS 1000 e Unitéatile de filtrare (vezi OFERTA noastra)
e inchidere manuala Filtrarea poate fi :
e Magnet e Filtrare automata (recomandata)
e Baie cu pompa e Filtrare cu regenerare manuala :
e Suport metalic o Filtru cu placi
 Instalatia electrica o Filtru luménare
e Convertizor de frecventa o Filtru maneca

In cazul in care se folosesc prese FS 1000, filtrarea este recomandata sa fie automata.

Caracteristicile semintelor (ex. floarea — soarelui) :

e Umiditate 7-8 %

e Impuritati max. 2 %
e Seminte pierdute max. 3 %
e Temperatura semintelor min. 15°C
e Continut ulei min. 44 %

Rugam consultati oferta noastra speciala pentru aflarea caracteristicilor tehnice
si conditiile comerciale ale unitatilor de filtrare FARMET.

Conditii de plata : in lei la cursul Lei/Euro al BNR din ziua platii, astfel :
e 30 %, avans, platibil la 10 (zece) zile de la semnarea contractului
e 30 %, avans, platibil la 8 saptamani de la semnarea contractului
e 40 %, platibil cu 1 (una) saptamana inainte de livrare

Termene de livrare : Termenele de livrare se incadreaza in 4 — 5 luni de la plata avansului.

Pentru procesul de productie, sunt necesare echipamente de completare. in cazul in care sunteti
interesat de Tntregul proces, va rog solicitati specialistilor nostri ofertele corespunzatoare.

Pentru orice detalii va rugdm sa va adresati la numerele de telefon mentionate pe antet.

De asemenea, va invitam sa ne vizitati show-room-ul deschis in cadrul Complexului “Bucuregti
Construct” , situat in Bulevardul Timigoara 103-111, Sector 6 Bucuresti, Tel : + 40 31 4327060, Fax :
+40 314327061, unde specialistii nostri vor raspunde la intrebarile Dvs.



