
 
Sediu : Liviu Rebreanu 16, ap.56, sector 3, Bucureşti                                                 Show-room : Complex „Bucureşti-Construct”                                                                    
Tel. + Fax : +40 21 233 41 37                                                                                        Bld. Timişoara 103-111, sector 6, Bucureşti                                                           
Mobil : + 40 722 533539, +40 729 951276                                                                                                     Tel :  + 40 31 4327060 
E-mail :office @axe-consulting.ro                                                                                                                   Fax : + 40 31 4327061 

www.axe-consulting.ro 

 
 

 

®  

OFERTA GENERALOFERTA GENERALOFERTA GENERALOFERTA GENERALĂĂĂĂ    

NR.NR.NR.NR.    XRFA 204/XRFA 204/XRFA 204/XRFA 204/2011201120112011 

 
PRESE MELC „LA CALD” 

FARMET S 2000    
    

 
 

SEMINŢE DE RAPIŢĂ, FLOAREA-SOARELUI, ETC 

cu capacitatea de                                    
    
 
 

PRESĂ S 200 TP SFĂRÂMĂTOR P 4000 CAZAN KP7 

 
  

 
Presarea la cald este un procedeu de presare, care necesită preîncălzirea seminţelor oleaginoase. 
 
Presarea la cald presupune : - Randament mai mare de ulei - Conţinut mai mare de fosfor în ulei 
 

Caracteristici tehnice  presă S 2000 TP ŞI SFĂRÂMĂTOR P 4000: 
 

 PRESA MELC S 2000 TP SFĂRÂMĂTOR P4000 
Lăţimea : 1.900 mm 1.825 mm 
Lungimea : 4.644 mm 2.050 mm 
Înălţimea : 2.360 mm 2.050 mm 
Greutatea : 10.900 kg 5.500 kg 
Tensiunea : 3 x 400 v / 50 Hz 3 x 400 v / 50 Hz 
Consum de energie : 110 kw 23 kw 
Capacitatea de presare  1.600 – 1.800 kg seminţe/oră 4.000 – 5.000 kg seminţe/oră 
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COMPANIA ANULUI 2009 
ÎN REPUBLICA CEHĂ 

 

 
 

1.600 – 1.800 kg seminţe pe oră 
 



                                                                  ®                            OFERTĂ PRESARE LA CALD 

 
Caracteristici tehnice Încălzitoarele (cazanele) KP5, KP7 : 
 
 KP5 KP7 
Diametru : 2.500 mm 2.950 mm 
Înălţimea : 4.400 mm 5.660 mm 
Greutatea : 13.000 kg 24.000 kg 
Tensiune abur  : max. 1,2 Mpa max. 1,2 Mpa 
Nr. etaje de încălzire : 5 7 
Tensiune : 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz 
Consum de energie : 30 Kw 30 Kw 
Capacitatea de presare : 1.800 kg /oră 3.600 kg /oră 

Cantitate abur ptr încălzire 1 to. ulei : 190 kg 190 kg 
 

SCHEMA PROCESULUI SCHEMA TEHNOLOGICĂ 
  

 

 

 
Caracteristicile seminţelor (ex. floarea – soarelui) :  

• Umiditate    7-8 % 
• Impurităţi    max. 2 % 
• Seminţe pierdute       max. 3 % 
• Temperatura seminţelor  min. 15o C 
• Conţinut ulei                                   min. 44 % 

 
 

 Rugăm consultaţi oferta noastră specială  pentru aflarea caracteristicilor tehnice 
şi condiţiile comerciale ale unităţilor de filtrare FARMET. 

 

 
 
 
 
Condiţii de plată : în lei la cursul Lei/Euro al BNR din ziua plăţii, astfel : 

• 30 % , avans, plătibil la 10 (zece) zile de la semnarea contractului 
• 30 % , avans, plătibil la 8 săptămâni de la semnarea contractului 
• 40 % , plătibil cu 1 (una) săptămână înainte de livrare  

 
Termene de livrare : Termenele de livrare se încadrează în 4 – 5 luni de la plata avansului. 
 
Pentru procesul de producţie, sunt necesare echipamente de completare. În cazul în care sunteţi 
interesat de întregul proces, vă rog solicitaţi specialiştilor noştri ofertele corespunzătoare. 
 
Pentru orice detalii vă rugăm să vă adresaţi la numerele de telefon menţionate pe antet.  
De asemenea, vă invităm să ne vizitaţi show-room-ul deschis în cadrul Complexului “Bucureşti 
Construct” , situat în Bulevardul Timişoara 103-111, Sector 6 Bucureşti, Tel : + 40 31 4327060, Fax : 
+40 314327061, unde specialiştii noştri vor răspunde la întrebările Dvs. 
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